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Con riserva di modifi ca

CARATTERISTICHE

AE
Distributori per montaggio su sottobase ISO 5599/1 taglia 1 - 2

-10 ÷ +50 °C
aria fi ltrata 50 μm, con o senza lubrifi cazione

misto
10 bar

sottobasi serie BF

resina acetalica
NBR, poliuretano

serie AA/U1
3,5 W (DC) - 5 VA (AC)

12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
AM 5110

a impulso a vite 2 posizioni

Temperatura ambiente

Fluido

Sistema di commutazione

Pressione Max

Connessioni

Diametro nominale (mm)

Portata nominale (Nl/min)

Corpo valvola

Guarnizioni

Elettropilota/Bobina

Assorbimento

Tensione

Connettore

Comando manuale

taglia 1

8
1480

taglia 2

10
2300

Singolo/doppio impulso pneumatico

Singolo impulso elettrico

Sottobasi e piastre ISO 1

Sottobasi e piastre ISO 2

In linea
Dorsali

Doppio impulso elettrico

taglia taglia

taglia taglia

Superiori
Dorsali
In linea

Disponibile versione ATEX su richiesta

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiere di bloccaggio


